Tableau 29. Caractéristiques des systémes d’épuration situés le long du linéaire de la riviére Aridge

Capacités nominales
Nom Communes Eg/hab | Débit (m3/s) Performances
Lacroix-Falgarde | Lacroix-Falgarde 1800 ~ Correctes
Pins Justaret Pins Justaret 4500 - nsuftsantes (pro_l gt
construction)
Goyrans Goyrans 490 98 Moyennes
Vernet Vernet 6000 ) Insuffisantes (Projet de
construction)
Venerque Venerque 1500 - -
Grépiac Grépiac 1000 - -
Auterive Auterive 10000 - Améliorations en 2005
. . Insuffisantes (projet de
Cintegabelle Cintegabelle 750 - construction)
Saverdun Saverdun 3500 525 Insuffisantes
Le Vernet Le Vernet 500 75 Correctes
Bonnac Bonnac 700 105 Moyennes
Pamiers, La tour
Pamiers du Crieu, St Jean 33000 5000 Bonnes
du Falga, ‘Sarda’
Rieux de
Rieux de Pelleport Pelleport, 600 120 Insuffisantes
Benagues
Varilhes Varilhes 2000 300 Insuffisantes
St Jean de Verges, '
CHIVA- St Jean de Dalou, 4000 ) e
Verges Crampagna,
Loubiéres
Foix-Labarre Foix 2800 420 Insuffisantes
Foix, Ferriéres, '
Montgailherd, St
Foix-Vernajoul Paul de JArrat, 9000 2000 Insuffisantes
Vernajoul, Cos,
Ganac
Prayols Prayols 300 60 Correctes
Mercus-Garrabet | Mercus-Garrabet, | 5, 150 Correctes
Amplaing -
Tarascon-sur-
Tarascon-sur- Ariége, Quié,
o v Rabaf Gourbre, | 6000 900 Moyennes
Ussat, Surba
Ornolac Ornolac 1000 90 Insuffisantes
Ussat-les-Bains Ussat-les-Bains 250 37.5 Insuffisantes
Les Cabannes,
Les Cabannes Cl}f‘;:ﬁ“:;;i‘m 1500 225 Insuffisantes
Verdun
Garanou Garanou 150 22.5 Moyennes
Luzenac Luzenac 1000 200 Moyennes
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